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Afstandsbediening

In de fabriek gemonteerde opties
■ Optie stroomaggregaten      ■ Optie lasaggregaten      ■ Optie waterpompen

Automatische start bij lichtnetstoringen.

■ Ref. R02B/R03B
Deze schakelkast bevat de differentieelstroomonderbreker in vierpolige 
uitvoering voor driefasennetten (R03B) en in tweepolige uitvoering voor 
eenfasenetten (R02B). 

■ Ref. R08A
Aanhangwagen met vaste disselboom voor XP-T8HKM et XP-T9HK 
(totaalgewicht <500 kg zonder kentekenplaat). 
Nettogewicht: 85 kg. Buitenafmetingen totaal: 2,8 x 1,5 x 1,35 m.

■ Ref. R08B
Aanhangwagen met vaste disselboom voor XP-T15HK en XP-T6KM 
(totaalgewicht <500 kg zonder kentekenplaat).
Nettogewicht: 190 kg. Buitenafmetingen totaal: 2,9 x 1,55 x 1,60 m.
Mogelijkheid voor instelbare disselboom (op aanvraag).

■ Ref. R08C
Aanhangwagen met vaste disselboom voor XP-T9KM, XP-T12K, XP-T15HK 
en XP-T16K (totaalgewicht >500 kg met kentekenplaat). 
Nettogewicht: 115 kg. 
Buitenafmetingen totaal:
2,9 x 1,25 x 1,6 m.
Mogelijkheid voor 
instelbare disselboom 
(op aanvraag).

Afzonderlijk leverbare opties
■ Optie stroomaggregaten      ■ Optie lasaggregaten      ■ Optie waterpompen

■ ■ ■ Ref. RBH0,5/RBH1
Doos met 24 bidons motorolie van 0,5 l 
of met 20 bidons motorolie van 1 l 
(SAE 15W40).

■ Ref. R15/R25
Deze kabelhaspels die speciaal ontwikkeld 
zijn voor gebruik in combinatie met uw 
SDMO® stroomaggregaat, bieden dankzij 
hun kabel van 20 m (R15 = 3x 1.5² H07-RNF 
en R25 = 3 x 2.5² H07-RNF) de gebruiker 
een grote bewegingsvrijheid. Met het 
oog op veilig gebruik zijn deze haspels 
voorzien van een contrastekker met een 
differentieelbeveiliging van 30 mA en 
een thermische beveiliging.

■ Ref. R05B

■ ■ Ref. R01/R02
Deze schakelkast bevat de 
differentieelstroomderbreker 
en de urenteller.

■ Ref. R03
CDeze schakelkast bevat de 
differentieelstroomonderbreker, 
de urenteller en de thermische 
beveiliging.

Model met 
start/stopknop

Ref. R08C

■ Ref. R04 
Afzonderlijke schakelkast met sleutel of start/stopknop, statuslampje 
voor bedrijf en storing aggregaat. Wordt zonder kabel geleverd. 

Aanhangwagens

Automatische schakelkasten

Differentiaalbeveiligingen

Motorolie “Quick’lock” kabelhaspel

■ Ref. R05A ■ Ref. R05C
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Afzonderlijk leverbare opties (verlog)

■ Optie stroomaggregaten      ■ Optie lasaggregaten      ■ Optie waterpompen

■ Ref. R05M
Deze met de hand geschakelde 
stroombronwisselaar maakt het mogelijk 
een stroomgenerator op een woning aan te 
sluiten en de stroombron bij onderspanning en 
tegenstroom op het net handmatig te besturen.

■ ■ Ref. RHO
Beschermhoes voor SDMO® 

stroomaggregaten en waterpompen.

■ ■ ■ Ref. R18
10 onderhoudspakketten voor  
HONDA® GX 200 motoren.

■ ■ ■ Ref. R19
10 onderhoudspakketten voor  
HONDA® GX 270 et en GX 390 motoren.
Elk onderhoudspakket bevat een blik 
motorolie, een bougie en een luchtfilter.

■ ■ Ref. RPM
Stekkers voor alle modellen ondermeer: 
2x16A/230V, CEE17: 1 x 16A/230V, 
1 x 32A/230V en 1 x 16A/400V.

■ Ref. RPQ
Voor het verbinden van de massa van uw aggregaat 
met aarde. Gegalvaniseerde pen, lengte 1 m, 
voorzien van 2 m kabel en 10 mm2 profiel.

■ Ref. R01B/R01C
CDeze modulaire schakelkast bevat de 
differentiaalstroomonderbreker en een 
laagspanningscontactdoos.

■ Ref. R10
Bevat 1x10 m kabel, 1 massaklem, 
1 elektrodehouder, 1 hamer, 
1 staalborstel, 1 lasbeschermer.

■ Ref. R11/R12
Slangenpakket voor 2- en 3-inch 
waterpompen, bestaande uit 5 m 
aanzuigslang en 25 m persslang.

■ Ref. R21
Slangenpakket voor 4-inch waterpompen, 
bestaande uit 3 m aanzuigslang en 25 m persslang..

■ Ref. R13/R14
Pakket snelkoppelingen voor 
2- en 3- inch waterpompen. 
*Wordt standaard meegeleverd 
bij 4-inch uitvoeringen.

■ Ref. R06/R06B
Trolleykit voor aggregaten 
van 2 en 3 kW. 
R06 : 1 lamoenstok 
R06B : 2 lamoenstokken

■ ■ Ref. R07/R07A/R07B
Trolleykit met lamoenstoksysteem om 
het transport van stroomaggregaten te 
vergemakkelijken. 
R07/R07A : 4 lamoenstokken. 
R07B : 2 lamoenstokken.

■ Ref. R09
Spuitpakket voor HP 2.26 H waterpompen bestaande uit 2 
brandslangkoppelingen, 25 m brandslang, 5 m aanzuigslang en 
een brandspuit (met de functies straal, sproeien en stop).

Ref. R07

Handgeschakelde 
stroombronwisselaar

Trolleykits

Beschermhoes

Onderhoudspakketten

Stekkerpakket

Aardingspen

Differentieelbeveiliging

Laspakket

Spuitpakket

Slangenpakketten

Snelkoppelingen

SDMO® Portable Power 50 Hz PPW/PRO/NL-2009/13030
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PRESTIGE

BOOSTER 1000  0,9 0,9 Honda® OHV GXH 50 • X NC 6,3 3,8 • • 89 66 46,5 x 26,5 x 38 14 X X X X X R05M X X P1U X X
BOOSTER 2000   1,7 1,7 Honda® OHV GX 100 • X NC 7,0 7,7 • • 93 70 56 x 34 x 41,5 22 X X X X X R05M X X P1N X X
ALIZE 3000 2,8 3,5 Honda® OHV GX 200 • X 5,5 9,2 12 • X 94 71 57 x 45 x 46 46 R06 X X X X R05M X X P1L X X
ALIZE 6000 E   5,6 6,05 Honda® OHV GX 390 • • 11 9,6 24 • X 91 68 78 x 59 x 75,5 130 •* R02B X X R05C R05M X X P1P X X

INTENS

HX 2500  2,2 2,4 Honda® OHV GX 160 • X 4,8 3,4 3,1 • X 94 71 59 x 46 x 43 38 R06 R01B R15 X X R05M RHO R18 P1L X X
HX 3000  3,0 3,75 Honda® OHV GX 200 • X 5,5 2,4 3,1 • X 95 72 59 x 46 x 43 41 R06 R01B R15 X X R05M RHO R18 P1L ▲ ▲

HX 4000  4,0 4,5 Honda® OHV GX 270 • X 8 2,5 5,3 • X 97 74 71,5 x 57 x 49 56 R07 R01B R25 X X R05M X R19 P1L ▲ X
HX 6000  6,0 6,6 Honda® OHV GX 390 • X 11 2,4 6,1 • X 97 74 77 x 57 x 59 79 R07 R02 X X X R05M X R19 P1H ▲ ▲

HX 6080(6)  6 7,5 Honda® OHV GX 390 • x 11 2,4 6,1 • x 97 74 77 x 57 x 59 76 R07 R02 X X X R05M X R19 P1H ▲ ▲

TECHNIC

SH 2500  2,2 2,4 Honda® OHV GX 160 • X 4,8 13,3 12 • X 94 71 59 x 46 x 43 38,5 R06 R01 X X X R05M RHO X P1L X X
SH 3000  3,0 3,75 Honda® OHV GX 200 • X 5,5 9,2 12 • X 94 71 59 x 46 x 43 41 R06 R01 X X X R05M RHO X P1L X X
SH 4000  4,0 4,5 Honda® OHV GX 270 • X 8 5,7 12 • X 94 71 71,5 x 57 x 49 64 R07 R01 X X X R05M X X P1L X X
SH 6000  6,0 6,6 Honda® OHV GX 390 • X 11 8 20 • X 97 74 77 x 57 x 59 81 R07 R02 X X X R05M X R19 P1H ▲ ▲

SH 6000 E  6,0 6,6 Honda® OHV GX 390 • • 11 8 20 • X 97 74 77 x 57 x 59 87 R07 R02 X R05A R05M X R19 P1H X ▲

TECHNIC 10000 E 10 12,5 Kohler® CH 640S • • 20 8,3 35 • X 101 78 89,5 x 57 x 77 139 R07A R02B X R05A R05M X X P1B X X

DIESEL

DIESEL 3000 2,4 3,0 Kohler® Diesel KD 225 X X 4,5 5 3 • X 107 84 65 x 51 x 52 55 R06B R01C X X X R05M X X P1L X X
DIESEL 4000 3,4 4,25 Kohler® Diesel KD 350 X X 7 4,8 4,3 • X 108 85 81 x 55,5 x 59 70 R07B R01 X X X R05M X X P1L X X
DIESEL 4000 E 3,4 4,25 Kohler® Diesel KD 350 • • 7 4,8 4,3 • X 108 85 81 x 55,5 x 59 81 R07B R01 X R05A R05M X X P1L X X
DIESEL 6000 E 5,2 6,5 Kohler® Diesel KD 440 • • 9,8 4,2 5 • X 108 85 81 x 55,5 x 59 100 R07B R02 X R05A R05M X X P1H X X
DIESEL 10000 E 9,0 11,25 Kohler® Diesel KD 425-2 • • 19 16,5 35 • X 109 86 89,5 x 57 x 77 162 R07A R02B X R05A R05M X X P1B X X
DX 6000 E 5,2 6,5 Yanmar® OHV L100 • • 10 9,2 12 • X 106 83 87 x 57 x 55,5 105 R07 R02 X R05A R05M X X P1H X X
SD 6000 E(5)  5,2 6,5 Yanmar® OHV L100 • • 10 20 26 • X 95 72 95,1 x 79 x 112,5 187,5 • R02B X R05A R05M X X P1D X X

INDUSTRIELLE
XP-T6KM(4)  6,0 7,5 Mitsubishi® Diesel L3E-SD • • X 31,3 50 • X 86 60 150 x 76 x 103 390 R08B • X R04 R05B R05M X X P1C X X
XP- T8HKM(4)  7,5 9,35 Mitsubishi® Diesel L2E-SDH • • X 20,8 50 • X 94 68 150 x 76 x 103 340 R08B • X R04 R05B R05M X X P1C X X
XP- T9KM(4)  8,6 10,75 Mitsubishi® Diesel S3L2-SD • • X 20 50 • X 86 60 175 x 77,5 x 123 560 R08C • X R04 R05B R05M X X P1C X X

GROUPES ELECTROGENES TRIPHASÉS

Gamme
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ISO 8528

PRESTIGE ALIZE 7500 TE 5,6 6,6 2,3 Honda® OHV GX 390 • • 11 9,6 24 • • 91 68 78 x 59 x 75,5 132 •* R03B X R05C X P1Q X X

INTENS HX 5000 T  4 5,0 2,3 Honda® OHV GX 270 • X 8 2,5 5,3 • • 97 74 71,5 x 57 x 49 68 R07 R03 X X R19 P1J ▲ X
HX 7500 T  6 7,5 2,3 Honda® OHV GX 390 • X 11 2,4 6,1 • • 97 74 77 x 57 x 59 80 R07 R03 X X R19 P1J ▲ ▲

TECHNIC
SH 7500 T  6,0 7,5 2,3 Honda® OHV GX 390 • X 11 8 20 • • 97 74 77 x 57 x 59 83 R07 R03B X X R19 P1I ▲ ▲

SH 7500 TE  6,0 7,5 2,3 Honda® OHV GX 390 • • 11 8 20 • • 97 74 77 x 57 x 59 89 R07 R03B R05A R19 P1I X ▲

TECHNIC 15000 TE 11 13,75 3,7 Kohler® CH 640S • • 20 8,3 35 • • 101 78 89,5 x 57 x 77 146 R07A R03B R05A X P1E X X

DIESEL

DIESEL 6500 TE 5,2 6,5 2,3 Kohler® Diesel KD 440 • • 9,8 4,2 5 • • 108 85 81 x 55,5 x 59 105 R07B R03 R05A X P1J X X
DIESEL 15000 TE 10 12,5 3,7 Kohler® Diesel KD 425-2 • • 19 16,7 35 • • 109 86 89,5 x 57 x 77 169 R07A R03B R05A X P1E X X
DX 6000 TE 5,2 6,5 2,3 Yanmar® OHV L100 • • 10 9,2 12 • • 106 83 87 x 57 x 55,5 106 R07 R03 R05A X P1J X X
SD 6000 TE(5)  5,2 6,5 2,3 Yanmar® OHV L100 • • 10 20 26 • • 95 72 95,1 x 79 x 112,5 188,5 • R03B R05A X P1G X X

INDUSTRIELLE

XP- T9HK(4)  7,2 9 3,7 Mitsubishi® Diesel L2E-SDH • • X 20,8 50 • • 94 68 150 x 76 x 103 360 R08B • R04 R05B X P1F X X
XP- T12K(4)  9,2 11,5 3,7 Mitsubishi® Diesel S3L2-SD • • X 20 50 • • 86 60 175 x 77,5 x 123 530 R08C • R04 R05B X P1V X X
XP- T12HK(4)  10 12,5 3,7 Mitsubishi® Diesel L3E SDH • • X 11,9 50 • • 95 69 150 x 76 x 103 380 R08B • R04 R05B X P1V X X
XP- T16K(4)  12 14,85 3,7 Mitsubishi® Diesel S4L2-SD • • X 14,7 50 • • 87 60 150 x 76 x 123 570 R08C • R04 R05B X P1V X X
XP- T15HK(4)  12 15 3,7 Mitsubishi® Diesel L3E-SDH • • X 11,9 50 • • 96 71 175 x 77,5 x 123 437 R08C • R04 R05B X P1V X X

GROUPES DE SOUDAGE

Gamme 
WELDARC™ Type

 Motor Afstandbediening  Lasvolume Afstellingen  Lasstaaf
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INTENS
VX 200/4H  Honda® OHV GX 390 2,4 6,1 4,0 - 170 A 200 A 50-200 A Gelijkstroom 1,6-4 Ja 75 V 230 V 97 74 88 x 57 x 55,5 87 R07 R01 R19 R10 P1L ▲ ▲

VX 220/7,5H  Honda® OHV GX 390 2,4 6,1 3,5 7,5 170 A 200 A 40-200 A Gelijkstroom 1,6-4 Ja 73 V 400 V 97 74 88 x 57 x 55,5 88 R07 X R19 R10 P1J ▲ ▲

WELDARC 300 TE  Kohler® CH 640S 9,2 35 3,0 8 250 A 300 A 40-300 A Gelijkstroom 1,6-5 Ja 75 V 400 V 101 78 89,5 x 57 x 77 152 R07A • X R10 P1K X X

DIESEL VX 180/4 DE Yanmar® OHV L100 9,2 12 4 - 145 A 180 A 50-180 A Gelijkstroom 1,6-4 Ja 75 V 230 V 106 83 87 x 57 x 55,5 118 R07 R01 X R10 P1L X X
WELDARC 300 TDE  Kohler® Diesel KD425-2 20,6 35 3 8 250 A 300 A 40-300 A Gelijkstroom 1,6-5 Ja 75 V 400 V 109 86 89,5 x 57 x 77 175 R07A • X R10 P1K X X

MOTOPOMPES

Gamme 
AQUALINE™  Modèle

Pomp  Motor
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INTENS

CLEAR 1 25 25 30 6,6 110 8 8 Ja Mitsubishi® TLE 20 (2 takt) 0,8 0,4 X 32 x 28 x 35,3 6,5 2 1 3 X • X X X
ST 2.36 H 50 50 29 36 600 8 8 Ja Honda® GX 120 3,5 2 Ja 46,8 x 36,2 x 38 23 2 1 3 RHO R11 X X R13
ST 3.60 H 80 80 26 54 970 8 8 Ja Honda® GX 160 4,8 3,1 Ja 50,5 x 41,4 x 44,8 29 2 1 3 RHO R12 X X R14
TR 2.36 H 50 50 29 36 600 8 8 Ja Honda® OHV GX 120 3,5 2 Ja 46,8 x 36,2 x 39,8 23 2 1 3 RHO R11 X X R13
TR 3.60 H 80 80 26 54 900 8 8 Ja Honda® OHV GX 160 4,8 3,1 Ja 50,5 x 39,8 x 46,6 29 2 1 2 RHO R12 X X R14

SPECIALIST

HP 2.26 H 50 50 57 26,4 440 8 8 Ja Honda® OHV GX 160 4,8 3,1 Ja 41,5 x 54,5 x 45,5 30 2 1 2 RHO X X R09
XC 2.34 H 50 50 26 33,6 560 8 8 Ja Honda® OHV GX 120 3,5 2,0 Ja 52 x 42,8 x 44,8 22 2 1 3 RHO R11 X X R13
XT 3.78 H 80 80 27 80,4 1340 8 27 Ja Honda® OHV GX 240 7,1 5,3 Ja 69 x 48,5 x 53,2 58 2 1 3 X R12 X X R14
TRASH 4 100 100 17 120 2000 8 20 Ja Kohler® Diesel KD350 7 4,3 X 71,5 x 57 x 59 75 2 1 3 X R21 R07 X •

Descriptif des prises

 P1A   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar. 
 P1B   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 

230V 32A - Beveiligingsschakelaar + urenteller.
 P1C   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 

230V 32A - Beveiligingsschakelaar + differentieelbeveiliging + MICS NEXYS.
 P1D   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 

230V 32A - Beveiligingsschakelaar + noodstopknop + urenteller + statuslampje + MICS MODYS.
 P1E   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar 

+ 1 x 3P+T+N 400V 16A - Beveiligingsschakelaar + urenteller. 
 P1F   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar 

+ 1 x 3P+T+N 400V 16A - Beveiligingsschakelaar + differentieelbeveiliging + MICS NEXYS.

 P1G   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 3P+T+N 
400V 16A - Beveiligingsschakelaar + noodstopknop + urenteller + statuslampje + MICS MODYS.

 P1H   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 32A - Beveiligingsschakelaar.
 P1I   1x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 3P+T+N 400V 16A - Beveiligingsschakelaar + urenteller.
 P1J   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 3P+T+N 400V 16A - Beveiligingsschakelaar.
 P1K   1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Beveiligingsschakelaar 

+ urenteller + differentieelbeveiliging.. 
 P1L   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar. 
 P1M   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + urenteller.
 P1N   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 12V 10A - Beveiligingsschakelaar. 
 P1O   22 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 12V 10A - Beveiligingsschakelaar + statuslampje.

 P1P   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 32A - Beveiligingsschakelaar 
+ urenteller + statuslampje.

 P1Q   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 3P+T+N 400V 16A - Beveiligingsschakelaar 
+ urenteller + statuslampje.

 P1R   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + urenteller + noodstopknop + statuslampje 
+ MICS MODYS.

 P1S   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar 
+ 1 x 3P+T+N 400V 16A + urenteller.

 P1T   3 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar. 
 P1U   2 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 12V 10A - Beveiligingsschakelaar.
 P1V   1 x 2P+T 230V 10/16A - Beveiligingsschakelaar + 1 x 2P+T 230V 16A - Beveiligingsschakelaar 

+ 1 x 3P+T+N 400V 32A - Beveiligingsschakelaar + differentieelbeveiliging + MICS NEXYS.

X Niet leverbaar.    • Standaarduitvoering.    • Optie.    NC: Non communiqué.    ▲ Leverbaar.    •* 4 roulettes montées sur châssis.
  (1) Theoretische waarde berekend voor vergelijking.    (2) Zie beschrijving van de contactdozen op pagina 31.    (3) Zie beschrijving van de opties op pagina 29 en 30.    (4) MICS NEXYS: Afleesvenster voor parameters: frequentie, accuspanning, uitschakeltijdvertraging, urenteller en het toerental 
van het aggregaat.    (5) MICS MODYS: Afleesvenster voor parameters: snelheidsoverschrijding, startweigering, oliedruk, accu en temperatuur.    (6) Bovenmaatse wisselstroomdynamo met een uiterst laag harmonischengehalte waardoor spannings- en frequentieschommelingen van de geleverde stroom 
sterk beperkt en spanningsstoten bij het starten opgevangen worden.
Stroomaggregaten die op een blanco regel zijn vermeld, voldoen niet aan de Richtlijn 2000/14/EC en zijn daardoor uitsluitend bestemd voor gebruik binnen gebouwen of voor toepassing in landen waarvoor deze richtlijn niet geldt (niet-lidstaten van de Europese Unie en daarmee verbonden landen).
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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NIEUW

NIEUW
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FILIALEN

ARGENTINIË
SDMO ARGENTINA S.A.
Tel. +54 114 836 3511 
Fax +54 114 836 3516
BELGIË 
SDMO NV/SA
Tel. +32 3 646 04 15 
Fax +32 3 646 06 25
BRAZILIË 
SDMO DO BRASIL
Tel. +55 (11) 4390 8434 
Fax +55 (11) 4390 8434
SPANJE
SDMO INDUSTRIES IBERICA
Tel. +34 902 30 56 56 
Fax +34 93 580 31 36
VERENIGDE STATEN   
SDMO GENERATING SETS
Tel. +1 305 863 00 12 
Fax +1 305 863 97 81
GROOT-BRITTANNIË  
SDMO ENERGY LTD
Tel. +44 (0) 1932 345 777 
Fax +44 (0) 1932 350 033
NIGERIA 
SDMO LAGOS
Tel. +234 (0)1 776 95 95 
Fax +33 (0)1 72 27 55 62

KANTOREN

ZUID-AFRIKA  
SDMO JOHANNESBOURG
Tel. +33 (0)6 31 59 47 01 
Fax +33 (0)1 72 27 61 51
ALGERIJE 
SDMO ALGER
Tel. +213 21 68 12 12 
Fax +213 21 68 14 14
DUBAI  
SDMO MIDDLE EAST 
Tel. +971 50 294 96 94 
Fax +33 1 722 755 75
RUSSLAND
SDMO MOSCOU
Tel. +7 926 838 05 34 
Fax +33 (0)1 72 27 55 48




